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ÜBER UNS
ABOUT US

LIEBE KUNDEN,

seit nunmehr über 60 Jahren sind wir Ihr Ansprech-
partner für qualitativ hochwertige Motoren. Als 
schneller, fl exibler und zuverlässiger Partner bieten 
wir für jede Problemstellung die richtige Lösung. 
Aus unserem Lagervorrat von ca. 5.000 Motoren 
können wir jederzeit Ihren Bedarf decken und auch 
kurzfristige Umbauten bzw. Modifi kationen sind 
kurzfristig realisierbar. 

DEAR CUSTOMERS,

We have been your point of reference for high 
quality motors for over 60 years. As a quick, fl exible 
and reliable partner, we offer the right solution 
for every problem. With our warehouse stock of 
approx. 5,000 motors, we can meet your require-
ments at any time and implement conversions and 
modifi cations at short notice. 

Our stock covers the full range of energy-effi cient 
motors in the IE3 energy class, as well as special 
solutions for clients in the maritime and industrial 
sectors. Our well-trained and highly motivated expert 
staff will fi nd the right motor for any requirement. 

Our scope of delivery covers the following products:

· IE3-Motors

· Motors for use on frequency converters – 
 with current-insulated ball bearings

· Motors for belt drives with roller bearings

· Motors for outdoor installation with 
 high-quality seals

· IC418-Motors for use in air ducts with   
 harnesses and anti-condensation heaters

· High-output motors (on request)

· Geared motors (on request)

· Frequency converters (on request)

24 h/SUPPORT & SERVICE

Unser Lager an Motoren umfasst die volle Band-
breite an energieeffi zienten Motoren der Effi zienz-
klasse IE3, sowie Sonderlösungen für unsere Kunden 
aus dem maritimen und industriellen Sektor. Unser 
geschultes und hoch motiviertes Fachpersonal  fi ndet 
für jeden Bedarf den richtigen Motor. 

Unser Lieferumfang umfasst folgende Produkte:

·   IE3-Motoren

· Motoren für Betrieb am Frequenzumrichter –
 mit stromisoliertem Kugellager

· Motoren für Riemenantrieb mit Rollenlager

· Motoren für Außenaufstellung mit 
 hochwertiger Abdichtung

· IC418-Motoren für den Betrieb im Luftkanal
 mit Kabelbaum und Stillstandsheizung

· High-Output-Motoren (auf Anfrage)

· Getriebemotoren (auf Anfrage)

· Frequenzumrichter (auf Anfrage)
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ALLGEMEINE TECHNISCHE ANGABEN 
GENERAL TECHNICAL DATA

Schutzart 
Degree of protection

IP 55 (andere Schutzarten auf Anfrage lieferbar)
IP 55 (other degree of protection available on request)

Isolationsklasse
Class of insulation

Wärmeklasse 155° (F) nach 130° (B) 
temperature class 155 (F) according to 130° (B)

Umgebungstemperatur 
Ambient temperature

-20°C - +40°C

Lagerung 
Bearings

Nur SKF – Qualitätslager / Lebensdauergeschmierte Lager von Bg. 63 – 160 
Only SKF – quality bearings / lifetime lubrication for frame size 63 – 160

Kühlung 
Cooling

IC 411 Eigenbelüftet (andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar) 
IC 411 self ventilated (special cooling on request)

Spannung 
Voltage

Standardspanung ist 230/400 Volt für 0,75 – 2,2 kW und 400/690 Volt > 2,2 kW 
Standard voltage is 230/400 volts for 0,75 – 2,2 kW and 400/690 volts > 2,2 kW

Gehäuse 
Frame

SCI Typ Grauguß / SAL Typ Aluminium
SCI Type cast iron / SAL Type aluminium

Farbe / Colour RAL 7023

Typenschilder 
Name plates

Schutzart /  
degree of protection: 

IP 55 (andere Schutzarten auf Anfrage lieferbar / other degree of protection 
available on request)

Isolationsklasse /  
Class of insulation: 

Wärmeklasse 155° (F) nach 130° (B) / temperature class 155 (F) accor-
ding to 130° (B) 

Umgebungstemperatur /  
ambient temperature: 

-20°C - +40°C

Lagerung / Bearings: Nur SKF – Qualitätslager / Only SKF – quality bearings
Lebensdauergeschmierte Lager von Bg. 63 – 160 / lifetime lubrication for 
frame size 63 – 160

Kühlung / cooling IC 411 Eigenbelüftet / IC 411 self ventilated
(andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar / special cooling on request) 

Spannung / voltage: Standardspanung ist 230/400 Volt für 0,75 – 2,2 kW und
400/690 Volt > 2,2 kW / standard voltage is 230/400 volts for
0,75 – 2,2 kW and 400/690 volts > 2,2 kW

Gehäuse / frame: SCI Typ: Grauguß / cast iron // SAL – Type: Aluminium / aluminium

Auswuchtung: Balancing: Halbkeil / half key

Farbe / colour: RAL 7023

Typenschilder / Name plates :

Typenerklärung / 
Type explanation:

Beispiele / Examples: SCI 180M 1-4 und/and SAL 100 L2-4

SCI 180 M 1 – 4

S ido C ast I ron Baugröße  
Frame size

Fußmaß  
foot dimension

1 = kleine Leistung  
1 = small power

Polzahl  
number of poles

SCI 180 M 2 – 4

S ido C ast I ron Baugröße  
Frame size

Fußmaß  
foot dimension

2 = hohe Leistung  
2 = high power

Polzahl  
number of poles

Energiesparmotoren nach IEC 60034-30:2008 /
Energy Efficient motors according to IEC 60034-30:2008 

Allgemeine technische Angaben / General technical data

4

IEC 60034-1 
DIN EN 60034-1

Bemessung und Betriebsverhalten
Rating and performance

IEC 60034-2-1
DIN EN 60034-2-1

Wirkungsgradbestimmung (Messverfahren) 
Standard methods for determining losses and efficiency from tests

IEC 60034-5 
DIN EN 60034-5

IP-Schutzarten
degree of protection (IPxx)

IEC 60034-6 
DIN EN 60034-6

Einteilung der Kühlverfahren 
Methods of cooling

IEC 60034-7 
DIN EN 60034-7

IC 411 Eigenbelüftet (andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar) 
IC 411 self ventilated (special cooling on request)

IEC 60034-8 
DIN EN 60034-8

Standardspanung ist 230/400 Volt für 0,75 – 2,2 kW und 400/690 Volt > 2,2 kW 
Standard voltage is 230/400 volts for 0,75 – 2,2 kW and 400/690 volts > 2,2 kW

IEC 60034-9 
DIN EN 60034-9

SCI Typ Grauguß / SAL Typ Aluminium
SCI Type cast iron / SAL Type aluminium

IEC 60034-12 
DIN EN 60034-12

Anlaufverhalten von Drehstrommotoren
Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors

IEC 60034-14 
DIN EN 60034-14

Mechanische Schwingungen
Mechanical vibrations

IEC 60072 
DIN EN 50347

Abmessungen und Leistungen von Normmotoren
Dimensions and rating of norm motors

IEC 60038 
DIN EN 60038

Normspannungen
Standard voltages

IEC 60034-11
DIN EN 60034-11

Thermischer Schutz
Thermal protection

DIN 42925 Einführungen in den Anschlusskasten
Terminal box cable entries

NORMEN UND VORSCHRIFTEN
STANDARDS AND REGULATIONS

Typenbezeichnung
Type designation

Typenerklärung
Type explanation

Baugröße
Frame size

Fußmaß
Foot dimension

Leistung
Power

Polzahl
Number of poles

SCI 180M 1-4 SCI 
Sido Cast Iron

180 M 1  (= kleine Leistung)
(= small power)

4

SAL 100L 2-4 SAL 
Sido ALunminium

100 L 2  (= hohe Leistung) 
(= high power)

4

TYPENERKLÄRUNG SCI 180M 1-4 UND SAL 100L 2-4
TYPE EXPLANATION SCI 180M 1-4 AND SAL 100L 2-4
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ALUMINIUMMOTOREN BAUGRÖSSE 71-112
ALUMINIUM MOTORS FRAME SIZE 71-112

IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN ALUMINIUMGEHÄUSE
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR ALUMINIUM HOUSING



MASSZEICHNUNGEN BAUGRÖSSEN 71-112
DIMENSION DRAWING FRAME SIZES 71-112

SAL TYPE MOTORS - B3

SAL TYPE MOTORS - B5

10     SIDO KÄFIGLÄUFERMOTOREN / SQUIRREL CAGE MOTORS WWW.SIDO.CO      11   

ALU 2 POL

ALU 4 POL

NACH IEC/EN 60034-30-1: 2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3
ACCORDING TO IEC/EN 60034-30-1: 2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3

*Motoren in IE1 / Motor in IE1< 0,75 kW

IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN ALUMINIUMGEHÄUSE 
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR ALUMINIUM HOUSING

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz % Leistungs- 
faktor

Anlauf-
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power 
50 Hz

Power 
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency % Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound level weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 3/4 2/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SAL 71 M1-2* 0,37 0,4255 2800 0,91 1,3 73,5 70,9 68,9 0,8 2,3 2,3 6 k.A. 5,7 

SAL 71 M2-2* 0,55 0,6325 2800 1,29 1,9 75,5 73,9 71,9 0,82 2,3 2,3 6 k.A. 6,8

SAL 80 M1-2 0,75 0,8625 2805 1,6 2,5 80,7 79,5 78,7 0,83 2,3 2,3 6,8 74 10

SAL 80 M2-2 1,1 1,265 2840 2,3 3,7 82,7 81,5 80,6 0,83 2,3 2,3 7,3 74 11

SAL 90 S2 1,5 1,725 2855 3,1 5,0 84,2 82,9 82,1 0,84 2,3 2,3 7,6 78 14

SAL 90 L2 2,2 2,53 2845 4,4 7,3 85,9 84,6 83,8 0,85 2,3 2,3 7,8 78 16

SAL 100 L2 3 3,45 2880 5,7 9,9 87,1 85,8 84,9 0,87 2,3 2,3 8,1 82 26

SAL 112 M2 4 4,6 2895 7,4 13,1 88,1 87,2 86,3 0,88 2,3 2,3 8,3 83 34

SAL  71 M1-4* 0,25 0,2875 1400 0,62 1,7 64 65,1 61,3 0,66 2,4 2,4 6 k.A. 4,4

SAL 71 M2-4* 0,37 0,4255 1400 0,79 2,5 67 68,2 65,7 0,68 2,4 2,4 6 k.A. 5,4

SAL 80 M1-4* 0,55 0,6325 1400 1,07 3,8 69,5 72,4 70,6 0,72 2,4 2,4 6 k.A. 6,2

SAL 80 M2-4 0,75 0,8625 1410 1,8 5,1 82,5 81,3 80,4 0,75 2,3 2,3 6,5 71 12

SAL 90 S4 1,1 1,265 1435 2,5 7,3 84,1 82,8 82 0,75 2,3 2,3 6,6 66 15

SAL 90 L4 1,5 1,725 1430 3,4 10,0 85,3 84 83,2 0,75 2,3 2,3 6,9 66 17

SAL 100 L1-4 2,2 2,53 1450 4,5 14,5 86,7 85,4 84,5 0,81 2,3 2,3 7,5 70 25

SAL 100 L2-4 3 3,45 1450 6 19,8 88,6 86,4 85,5 0,82 2,3 2,3 7,6 70 30

SAL 112 M4 4 4,6 1450 8 26,3 89,6 87,7 86,8 0,82 2,3 2,3 7,7 72 39

Baugröße A B C D E F G GA H K LD AB AC HD L KK

Framesize

71 M 112 90 45 14 30 5 11 16 71 7 68 132 137 188 250 M20 x 1,5

80 M 125 100 50 19 40 6 15,5 21,5 80 10 79 160 158 217 293 M20 x 1,5

90S 140 100 56 24 50 8 20 27 90 10 85 174 177 235 313 M20 x 1,5

90L 140 125 56 24 50 8 20 27 90 10 85 174 177 235 313 M20 x 1,5

100L2 160 140 63 28 60 8 24 31 100 12 80 205 198 256 367 M20 x 1,5

100L1-4 160 140 63 28 60 8 24 31 100 12 80 205 198 256 367 M20 x 1,5

100 L2-4 160 140 63 28 60 8 24 31 100 12 80 205 198 256 385 M20 x 1,5

112 M 190 140 70 28 60 8 24 31 112 12 88 220 221 286 400 M25 x 1,5

Baugröße D E F G GA LD M N P S T Löcher L KK

Framesize Holes

71 M 14 30 5 11 16 68 130 110 160 10 3,5 4 250 M20 x 1,5

80 M 19 40 6 15,5 21,5 79 165 130 200 12 3,5 4 293 M20 x 1,5

90S 24 50 8 20 27 85 165 130 200 12 3,5 4 313 M20 x 1,5

90L 24 50 8 20 27 85 165 130 200 15 4 4 313 M20 x 1,5

100L2 28 60 8 24 31 80 215 180 250 15 4 4 367 M20 x 1,5

100L1-4 28 60 8 24 31 80 215 180 250 15 4 4 367 M20 x 1,5

100L2-4 28 60 8 24 31 80 215 180 250 15 4 4 385 M25 x 1,5

112M 28 60 8 24 31 88 215 180 250 15 4 4 400 M25 x 1,5
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GRAUGUSSMOTOREN BAUGRÖSSE 132-355
CAST IRON MOTORS FRAME SIZE 132-180

IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN GRAUGUSSGEHÄUSE
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR CAST IRON HOUSING
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IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN GRAUGUSSGEHÄUSE 
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR CAST IRON HOUSING

2 POL

4 POL

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound level weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 132 S1-2 5,5 6,6 2900 10,6 18,1 89,2 0,88 2,2 2,3 8 79 69

SCI 132 S2-2 7,5 8,6 2900 14,2 24,7 90,1 0,89 2,2 2,3 7,8 79 74

SCI 160 M1-2 11 12,6 2900 20,6 36,2 91,2 0,89 2,2 2,3 7,9 81 125

SCI 160 M2-2 15 16,6 2900 27,9 49,4 91,9 0,89 2,2 2,3 8 81 135

SCI 160 L2 18,5 21,3 2900 34,2 60,9 92,4 0,89 2,2 2,3 8,1 81 153

SCI 180 M2 22 25,5 2940 40,5 71,5 92,7 0,89 2,2 2,3 8,2 83 183

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound level weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 132 S4 5,5 6,6 1440 11,4 36,5 89,6 0,82 2 2,3 7,5 71 69

SCI 132 M4 7,5 8,6 1440 15,2 49,7 90,4 0,83 2 2,3 7,4 71 84

SCI 160 M4 11 12,6 1460 21,5 72,0 91,4 0,85 2,2 2,3 7,5 73 123

SCI 160 L4 15 16,6 1460 28,8 98,1 92,1 0,86 2,2 2,3 7,5 73 145

SCI 180 M4 18,5 21,3 1470 35,3 120,2 92,6 0,86 2,2 2,3 7,7 76 178

SCI 180 L4 22 25,5 1470 41,8 142,9 93 0,86 2,2 2,3 7,8 76 199

Baugröße Polzahl A B C D E F G GA GE H K AB AC HD L

Framesize Poles

132 S 2 / 4 216 140 89 38 80 10 33 41 8 132 12 270 275 345 510

132 M 2 / 4 216 178 89 38 80 10 33 41 8 132 12 270 275 345 560

160 M 2 / 4 254 210 108 42 110 12 37 45 8 160 14,5 320 330 420 670

160 L 2 / 4 254 254 108 42 110 12 37 45 8 160 14,5 320 330 420 700

180 M 2 / 4 279 241 121 48 110 14 42,5 51,5 9 180 14,5 355 380 455 740

180 L 2 / 4 279 279 121 48 110 14 42,5 51,5 9 180 14,5 355 380 455 790

Baugröße Polzahl D E F G GE M N P S T Löcher L

Frame Poles Holes

132 S 2 / 4 38 80 10 33 8 265 230 300 14,5 4 4 510

132 M 2 / 4 38 80 10 33 8 265 230 300 14,5 4 4 560

160 M 2 / 4 42 110 12 37 8 300 250 350 18,5 5 4 670

160 L 2 / 4 42 110 12 37 8 300 250 350 18,5 5 4 700

180 M 2 / 4 48 110 14 42,5 9 300 250 350 18,5 5 4 740

180 L 2 / 4 48 110 14 42,5 9 300 250 350 18,5 5 4 790

SCI TYPE MOTORS - B3

SCI TYPE MOTORS - B5

MASSZEICHNUNGEN BAUGRÖSSEN 132-180
DIMENSION DRAWING FRAME SIZES 132-180

NACH IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3 
ACCORDING TO IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3
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IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN GRAUGUSSGEHÄUSE 
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR CAST IRON HOUSING

Baugröße Polzahl A B C D E F G GA GE H K AB AC HD L

Frame Poles

200 L 2 / 4 318 305 133 55 110 16 49 59 10 200 18,5 395 420 505 830

225 S 4 356 286 149 55 110 18 53 63 10 200 18,5 435 470 560 825

225 M 2 356 311 149 60 140 16 49 59 10 225 18,5 435 470 560 855

225 M 4 356 311 149 60 140 18 53 63 10 225 18,5 435 470 560 915

250 M 2 406 349 168 60 140 18 53 63 10 250 24 490 510 615 985

250 M 4 406 349 168 65 140 18 58 69 11 250 24 490 510 615 1035

280 S 2 457 368 190 65 140 18 58 69 11 280 24 550 580 680 1035

280 S 4 457 368 190 75 140 20 67,5 79,5 12 280 24 550 580 680 1180

280 M 2 457 419 190 65 140 18 58 69 11 280 24 550 580 680 1290

280 M 4 457 419 190 75 140 20 67,5 79,5 12 280 24 550 580 680 1210

Baugröße Polzahl D E F G GE M N P S T Löcher L

Frame Poles Holes

200 L 2 / 4 55 110 16 49 10 350 300 400 18,5 5 8 790

225 S 4 55 110 18 53 10 400 350 450 18,5 5 8 830

225 M 2 60 140 16 49 10 400 350 450 18,5 5 8 825

225 M 4 60 140 18 53 10 400 350 450 18,5 5 8 855

250 M 2 60 140 18 53 10 500 450 550 18,5 5 8 915

250 M 4 65 140 18 58 11 500 450 550 18,5 5 8 915

280 S 2 65 140 18 58 11 500 450 550 18,5 5 8 985

280 S 4 75 140 20 67,5 12 500 450 550 18,5 5 8 985

280 M 2 65 140 18 58 11 500 450 550 18,5 5 8 1035

280 M 4 75 140 20 67,5 12 500 450 550 18,5 5 8 1035

SCI TYPE MOTORS - B3

SCI TYPE MOTORS - B5

MASSZEICHNUNGEN BAUGRÖSSEN 200-280
DIMENSION DRAWING FRAME SIZES 200-280

2 POL

4 POL

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound 
level

weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 200 L1-2 30 33 2950 54,9 97,1 93,3 0,89 2,2 2,3 7,5 84 245

SCI 200 L2-2 37 40,5 2950 67,4 119,8 93,7 0,89 2,2 2,3 7,5 84 259

SCI 225 M2 45 52 2970 81,7 144,7 94 0,89 2,2 2,3 7,6 86 323

SCI 250 M2 55 63 2970 99,6 176,9 94,3 0,89 2,2 2,3 7,6 89 367

SCI 280 S2 75 82 2970 135,2 241,2 94,7 0,89 2 2,2 6,9 91 559

SCI 280 M2 90 103 2970 161,7 289,4 95 0,89 2 2,2 7 91 602

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound 
level

weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 200 L4 30 33 1470 56,6 194,9 93,6 0,86 2,2 2,3 7,2 76 259

SCI 225 S4 37 40,5 1480 69,6 238,8 93,9 0,86 2,2 2,3 7,3 78 309

SCI 225 M4 45 52 1480 84,4 290,4 94,2 0,86 2,2 2,3 7,4 78 379

SCI 250 M4 55 63 1480 102,7 354,9 94,6 0,86 2,2 2,3 7,4 79 396

SCI 280 S4 75 82 1480 136,3 484,0 95 0,88 2,2 2,3 6,7 80 532

SCI 280 M4 90 103 1480 163,2 580,7 95,2 0,88 2,2 2,3 6,9 80 607

NACH IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3 
ACCORDING TO IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3
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IE3-KÄFIGLÄUFERMOTOREN GRAUGUSSGEHÄUSE 
IE3-SQUIRREL CAGE MOTOR CAST IRON HOUSING

Baugröße Polzahl A B C D E F G GA GE H K AB AC HD L

Frame Poles

315 S 2 508 406 216 65 140 18 58 69 11 315 28 635 645 845 1320

315 S 4 508 406 216 80 170 22 71 85 14 315 28 635 645 845 1210

315 M 2 508 457 216 65 140 18 58 69 11 315 28 635 645 845 1320

315 M 4 508 457 216 80 170 22 71 85 14 315 28 635 645 845 1500

315 L 2 508 508 216 65 140 18 58 69 11 315 28 635 645 845 1530

315 L 4 508 508 216 80 170 22 71 85 14 315 28 635 645 845 1500

355 M 2 610 560 254 80 170 22 71 85 14 355 28 730 710 1010 1530

355 M 4 610 560 254 100 210 28 90 106 16 355 28 730 710 1010 1730

355 L 2 610 630 254 80 170 22 71 85 14 355 28 730 710 1010 1920

355 L 4 610 630 254 100 210 28 90 106 16 355 28 730 710 1010 2500

Baugröße Polzahl D E F G GE M N P S T Löcher L LM

Frame Poles Holes

315 S 2 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 8 1180 1300

315 S 4 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 8 1290 1420

315 M 2 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 8 1210 1330

315 M 4 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 8 1320 1450

315 L 2 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 8 1210 1330

315 L 4 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 8 1320 1450

355 M 2 80 170 22 71 14 720 680 800 24 6 8 1500 1640

355 M 4 100 210 28 90 16 720 680 800 24 6 8 1530 1670

355 L 2 80 170 22 71 14 720 680 800 24 6 8 1500 1640

355 L 4 100 210 28 90 16 720 680 800 24 6 8 1530 1670

MASSZEICHNUNGEN BAUGRÖSSEN 315-355
DIMENSION DRAWING FRAME SIZES 315-355

SCI TYPE MOTORS - B5

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound 
level

weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 315 S2 110 120 2980 195,1 352,5 95,2 0,9 2 2,2 7,1 92 873

SCI 315 M2 132 151,8 2980 233,6 423,0 95,4 0,9 2 2,2 7,1 92 992

SCI 315 L1-2 160 179 2980 279,4 512,8 95,6 0,91 2 2,2 7,1 92 1122

SCI 315 L2-2 200 230 2980 348,6 640,9 95,8 0,91 2 2,2 7,1 92 1203

SCI 355 M2-2 250 288 2985 435,7 799,8 95,8 0,91 2 2,2 7,1 100 1905

SCI 355 L2-2 315 362 2985 537 1007,8 95,8 0,91 2 2,2 7,1 100 2203

SCI  355 L3-2 355 408 2985 618,7 1135,8 95,8 0,91 1,6 2,2 7,2 104 2509

2 POL

4 POL

NACH IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3 
ACCORDING TO IEC/EN 60034-30-1:2014 „PREMIUM EFFICIENCY“ IE3

Typen- 
bezeichnung

Leistung 
50 Hz

Leistung 
60 Hz

Drehzahl Nennstrom 
bei 400 V

Nenn-
moment

Effizienz 
%

Leistungs-
faktor

Anlauf- 
moment

Kipp- 
moment

Anlauf-
strom 

Geräusch-
pegel

Gewicht

Type  
designation

Power  
50 Hz

Power  
60 Hz

Speed Rated 
current at 

400 V

Rated 
torque

Efficiency 
%

Power 
factor

Locked 
rotor 

torque

Break 
down 
torque

Locked 
rotor 

current

Sound 
level

weight

kW kW 1/min. // rpm A Nm 4/4 cos φ TL/Tn Tb/Tn IL/In dB kg

SCI 315 S4 110 120 1480 199,1 709,8 95,4 0,88 2,2 2,2 6,9 88 909

SCI 315 M4 132 151,8 1490 238,4 846,0 95,6 0,88 2,2 2,2 6,9 88 1064

SCI 315 L1-4 160 179 1490 285,1 1025,5 95,8 0,89 2,2 2,2 6,9 88 1087

SCI 315 L2-4 200 230 1490 355,7 1281,9 96 0,89 2,2 2,2 6,9 88 1193

SCI 355 M2-4 250 288 1480 439,6 1613,2 96 0,9 2,2 2,2 6,9 95 1564

SCI 355 L2-4 315 362 1480 553,9 2032,6 96 0,9 2,2 2,2 6,9 95 1736

SCI 355 L3-4 355 408 1480 624,2 2290,7 96 0,9 1,7 2,2 6,5 95 2003

SCI TYPE MOTORS - B3
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3600 r/min. 3000 r/min. 1800 r/min. 1500 r/min.

71-160 15000 20000 33300 40000

180 30 2400 3400 6000 7000

200-225 50 1100 2400 5200 6200

250-280 70 1000 2200 3800 4800

315-355 100 1000 2000 3000

Baugröße Polzahl AS - Lager BS - Lager Lagerart

Frame size Poles DE side NDE side Type of bearing

71 2/4 6202-2Z C3 6202-2Z C3

80 2/4 6204-2Z C3 6204-2Z C3

90 2/4 6205-2Z C3 6204-2Z C3

100 2/4 6206-2Z C3 6206-2Z C3

112 2/4 6306-2Z C3 6306-2Z C3

132 2/4 6208-2Z C3 6208 2Z C3

160 2 6209-2Z C3 6209-2Z C3

160 4 6309-2Z C3 6209-2Z C3

180 2 6211 C3 6211 C3

180 4 6311 C3 6211 C3

200 2 6212 C3 6212 C3

200 4 6312 C3 6212 C3

225 2 6312 C3 6312 C3

225 4 6313 C3 6312 C3

250 2 6313 C3 6313 C3

250 4 6314 C3 6313 C3

280 2 6314 C3 6314 C3

280 4 6317 C3 6314 C3

315 2 6317 C3 6317 C3

315 4 6319 C3 6319 C3

355 2 6319 C3 6319 C3

355 4 6322 C3 6322 C3

LAGERGRÖSSEN
BEARING SIZES

FETTLEBENSDAUER BEI GESCHLOSSENEN LAGERN IN  
STUNDEN UND NACHSCHMIERFRISTEN BEI OFFENEN LAGERN 
GREASE SERVICE LIFE FOR CLOSED BEARINGS IN HOURS AND RELUBRICATING 
TIMES FOR OPEN BEARINGS IN HOURS

SCI / SAL TYPE BEARINGS

Baugröße Kabelverschraubungen Aussenabmessungen

Frame size Cable glands Overall dimensions

71 M20 x 1.5

80 M20 x 1,5

90 M20 x 1,5

100 M20 x 1,5

112 M20 x 1,5

132 2 x M32 x 1,5 116 x 108 x 58 mm

160 2 x M40 x 1,5 200 x 164 x 70 mm

180 2 x M40 x 1,5 200 x 164 x 70 mm

200-225 2 x M50 x 1,5 285 x 190 x 85 mm

250-280 2 x M63 x 1,5 284 x 218 x 95 mm

315 2 x M63 x 1,5 380 x 296 x 150 mm

355 2 x M63 x 1,5 445 x 340 x 176 mm

ABMESSUNGEN KLEMMENKASTEN | DIMENSIONS TERMINAL BOX

BAUFORMEN NACH DIN IEC 34 TEIL 17 
TYPE OF CONSTRUCTION DIN IEC 34 PART 17

SCI/SAL  TYPE TERMINAL BOX

Lebensdauergeschmiert/  
Lifetime lubricated

Nachschmierbar/  
Regreasable 

Baugröße Fettmenge in g Schmierintervalle in h bei benannten Drehzahlen

Frame size Amount of grease in g Lubrication intervals in h for tabeled speeds

Fett 2 polige Motoren / 2 pole motors: MOBIL POLYREX EM

Grease 4 polige Motoren / 4 pole motors: MOBIL UNIREX N2

Fußbauformen  
Feet mounting Code 1 Code 2

IM B3 IM 1001

IM B6 IM 1051

IM B7 IM 1061

IM B8 IM 1071

IM V5 IM 1011

IM V6 IM 1031

Flanschbauformen 
Flange mountings Code 1 Code 2

IM B5 IM 3001

IM V1 IM 3011

IM V3 IM 3031

IM B35 IM 2001

IM B14 IM 3601

IM V18 IM 3611

IM V19 IM 3631

IM B34 IM 3611

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN 
ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATIONS
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DREIECKSSCHALTUNG
DELTA CONNECTION

STERNSCHALTUNG
STAR CONNECTION

Wicklungsausführung Netzspannung / Betriebsspannung Schaltung für direkte Einschaltung

Winding design Operating voltage Connection for direct on line (DOL)

230 Volt 230 Volt D

230 Volt D / 400 Volt Y

400 Volt 400 Volt Y

400 Volt 400 Volt D

400 Volt D / 690 Volt Y

690 Volt 690 Volt Y

ANSCHLUSSSCHEMA
CONNECTION DIAGRAM



WWW.SIDO.CO

Bernhard Sido Ing. GmbH
Anckelmannstraße 33 • D-20537 Hamburg
Tel: 040 – 25 90 17 • Fax: 040 – 250 80 40

E-Mail: sido@sido.co


